










































贵州轮胎股份有限公司2024年自行检测项目

6、 质控结果

6.1质控检测结果

2024年2月1日对贵州轮胎股份有限公司2024年自行检测项目进行现场采样。检

报告编号： 第【20240041-5】号

测过程中对样品采取全程序空白样分析、 运输空白分析、 现场空白样分析、 实验室空

白样分析、 质控样分析等质控措施。 现场质控样结果表如表6-1, 行双样分析精密度控

制合格率情况如表6-2, 质控样或加标回收控制合格率情况如表6-3。

表6-1 现场质控样结果表

序号 样品编号 参数 质控方式 质控结果 评判依据 判定结果 备注

20240041 
全程空白 <0.010mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合1 PM25 

G-m3 限

20240041 
全程空白 <0.010mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合2 PM10 

G-m6 限

20240041 
二氧化硫 现场空白 <0.007mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合3 

G-ml1 限

20240041 
｀．二氧化硫 现场空白 <0.007mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合

G-ml2 限

20240041 
二氧化氮 现场空白 <0.005mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合5 

G-ml7 限
.•. 

20240041 空白试验结果应低于方法检出， 

二氧化氮 现场空白 符合
. 

6 <0.005mg/m3 

G-ml8 限

20240041 
氮氧化物 现场空白 <0.005mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合7 

G-m17 限

20240041 
氮氧化物 现场空白 <0.005mg/m3 

空白试验结果应低千方法检出
符合8 

G-m18 限

20240041 
总经 运输空白 <0.06mg/m3 

空白试验结果应低于方法检出
付
片片．今口13 

G-m22 限

注： 结果有'< ”表示低千该方法检出限或未检出。

表6-2 平行双样分析精密度控制合格率情况统计表

序号 检测项目 检测样品总数（个） 1 平行双样数 （对） 质控率（％） 合格率（％）

非甲烧总经 288 26 9 100 
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